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1. GENERALITA X

Produttore: Ufo Boats s.r.l.- Via Diaz, 9 — Brescia P.l. 0330813074
Nome imbarcazione: Ufo 22

HIN: e

Tipologia imbarcazione: A vela con chiglia

Categoria di progettazione: Cat.C
Portata massima consigliata : 600 kg (5 persone, vele, cime, attrezzature e dotazioni
di sicurezza, motore fuoribordo, serbatoio)

Limiti di uso progettuali: forza del vento < 6 (scala Beaufort),
altezza significativa delleonde <2 m
Legislazione nazionale: 436/96 e successivi aggiornamenti
Dotazioni di sicurezza: DM 5/9/1999 n°478 - Regolamento recante norme di

sicurezza per la navigazione da diporto.

Il contenuto del presente manuale & di proprieta della Ufo Boats s.r.l.. Esso non pud
essere utilizzato o riprodotto totalmente o parzialmente senza |'autorizzazione
scritta della Ufo Boats s.r.l..

2. INTRODUZIONE

Questo manuale & stato compilato con lo scopo di aiutarvi ad usare la vostra
imbarcazione in sicurezza e con vosira soddisfazione.

Qui di seguito troverete spiegazioni di dettaglio sull'imbarcazione, sull'impiantistica
installata o fornita, sugli equipaggiamenti, ed inoltre informazioni sull'uso pratico della
barca e sulla sua manutenzione.

Vi raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale e di familiarizzarvi con la

barca prima di uscire in mare con essa.

Se guesta & la vostra prima imbarcazione o se con essa state'passando ad un tipo di
imbarcazione che non vi “e familiare, per la vostra sicurezza e per garantirvi la massima
soddisfazione accertatevi di avere acquisito una sufficiente esperienza di manovra e di
impiego della barca prima di "assumere il comando".

Il vostro Yacht Club o la direzione del porto turistico vi potranno segnalare scuole
nautiche locali o gli istruttori pit competenti in loco.

Il presente manuale & composto di 18 pagine e degli allegéti necessari.

ATTENZIONE!
CONSERVATE QUESTO MANUALE CON CURA E RICORDATE DI CONSEGNARLO
AL NUOVO PROPRIETARIO QUANDQ RIVENDERETE LA BARCA.,
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3. OMOLOGAZIONE, CERTIFICAZIONE, CAT. PROGETTO,

IDENTIFICAZIONE

Omologata CE secondo il modulo Aa
Certificato n° CE RCD 01 . 004 . 00/ 0232
Categoria di progetto C

Identificazione HIN ...

4. DESCRIZIONE

_____

Dati tecnici:

Lunghezza: 6,60 m
B max: 2,55m
Dislocamento: 720 kg
Immersione: 1,6/0,4 m
N° persone trasportabile: 5

Superf. velica di bolina: 29,5 mq
Superf. velica alle portanti: 65 mq
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5. PROPULSIONE

5.1 Piano velico

Le vele previste per questa imbarcazione sono: randa 20 mq
fiocco 9,5 mq
gennaker 45 mq
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5.2 Pre-tensione sartie

da 0 a 15 kn: D1 =(21) = 200 kg [
Vi = (21} = 200 kg |

da 15 a 27 kn: D1 = (25) = 225 kg
Vi =(25) = 225kg i

D1= sartia diagonale
V1= sartia alta-

(i valori della tensione sono stati rilevati con tensiometro manuale LOOS&Co. mod.B)

5.3 Motore '

E' possibile installare un motore fuori bordo la cui potenza massima non superi agli otto .
cavalli (8 CV~ 5,8 kw).

ATTENZIONE!

Il serbatoio della benzina va posizionato in pozzetto.

Se posizionato all’interno dell’imbarcazione assicurasi di non chiudere i tambucci
stagni consentendo cosi la ventilazione.

Non fumare in prossimita del serbatoio.

6. SISTEMAZIONI GENERALI :

o e

L'imbarcazione prevede alfinternc due cuccette laterali con due gavoni portaoggetti, due
sedute ergonomiche centrali ed una cuccetta a prua.
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7. ALLESTIMENTO

Limbarcazione prevede i sequenti allestimenti:

- attrezzatura di coperta: fornitore Harken

- scotte: fornitori Marlow ‘

- albero: fornitore Licospar

- passouomo: fornitore F4 e messi in opera in modo da essere stagni alle intemperie.

ATTENZIONE!

Per le dotazioni di sicurezza é obbligatorio adeguarsi alla normativa vigente del
paese nelle cui acque si naviga.

L'ancora, ¢che non € inclusa nella fornitura, secondo la normativa 1SO 4565 deve essere
minimo di 8 kg.

E' obbligatorio avere a bordo un estintore di 2 kg a CO2 , che non & incluso nella
fornitura, secondo la normativa ISO /DIS 9094-1. :

8. AVVISI DI SICUREZZA

Ponti: I'altezza dell'imbarcazione dal galleggiamento alla testa d'albero & di 10,6 m.
Fondali: I'immersione dell'imbarcazione a massimo carico & di 1,70 m.

9. CONTROLLI

9.1 Controlli pre navigazione e post navigazione

Prima di mollare gli ormeggi si suggerisce di verificare che non vi sia acqua a bordo. In
particolare si consiglia di ispezionare il gavone stagno con accesso dal pozzetto e i gavoni
posti sotto le cuccette.

A navigazione conciusa si consiglia di chiudere i passouomo per la tenuta stagna di
eventuale acqua piovana.

9.2 Controlli periodici

Si consiglia di effettuare i seguenti controlli periodici:

- verificare periodicamente le coppiglie di sicurezza dei perni degli arridatoi sartie e
dello stralio di prua.

- verificare periodicamente la spina fermo timone e il serraggio dei bufloni di fissaggio degli
agugtliotti alla poppa.

- verificare periodicamente che i due perni centrali della pinna siano serrati.

- sostituire periodicamente la cima di sollevamento pinna. Tipo di cima diametro minimo
8mm, lunghezza 3,5 metri.
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10. MANUTENZIONE .

Si raccomanda di tenere pulita I'imbarcazione con l'utilizzo di acqua dolce, detersivi non
aggressivi e biodegradabili.

Si raccomanda di lubrificare sempre asse, bronzine e interno timone con CRC al silicone.

11. GARANZIE, RIPARAZIONI E MODIFICHE

E’ garantito, per un anno dalla data di consegna (fattura di saldo alla consegna), il buon
funzionamento dellimbarcazione, compreso albero, boma, bompresso, attrezzatura di
coperta limitatamente al corretto uso dellimbarcazione.

Non verra riconosciuta alcuna garanzia se verranno apportate modifiche o riparazioni a
qualsiasi parte dell'imbarcazione senza specifico assenso da parte del cantiere produttore.

12. ISTRUZIONE MONTAGGIO BARCA

12.1 Albero

12.1.1 Elenco occorrente per montaggio e regolazione albero

1) Chiave del 16 regolazione delle sartie

2) Chiave del 6 regolazione delle sartie

3) Chiave del 13 regolazione delie sartie

4} Chiave del 17 montaggio boma - trozza

5) Chiave dei 7 montaggio terminale delle crocette

6) Chiave del 10 montaggio crocette — albero

7) Cacciavite a taglio 3mm serraggio della stecca in testa d'albero

8) Pinza - Nastro autovulcanizzante - Nastro carta
12.1.2 Preparazione albero

Appoggiare 'albero su due cavalletti, togliere 'imballaggio e montare le crocette infilandole
negli appositi inviti @ bloccandole con dado e bullone (chiave del 10).

12.1.3 Montaggio delle sartie

Le sartie basse, piu corte, una volta inserite sotto le crocette si possono fissare con del
nastro carta alla base dell’albero.

Le sartie alte, una volta inserite nell’albero, vanno fatte passare dalle crocette come
segue:

Svitare con cacciavite e chiave del 7 il fermo della tesia della crocetta

Sfilare il terminale

Svitare a mano il bulione di bloccaggio

Inserire il cavo della sartia

Riavvitare a mano il bullone di bloccaggio, lasciando agic al cavo di scorrere

Reinserire il terminale

Riavvitare con cacciavite e pinza il fermo della testa della crocetta

Nastrare con autovuicanizzante dado e bullone, girando attorno alla crocetta.

PN AN
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